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ENDUIT BETON BYMYS OLTERRE
FT Béton BYMYS OLTERRE 01/01/2011
Béton de finition intérieur et extérieur
Caractéristiques : 
Enduit béton solide de surfaçage résistant à l’eau. Le gros avantage de l’enduit béton BYMYS est son temps d ‘ouverture de travail. Contrairement à de très nombreux enduits béton saturés en résine et durcisseur de tout genre obligeant à travailler dans l’urgence avec un temps ouvert de travail proche de la demi- heure, l’enduit béton OLTERRE offre un confort d’application important car formulé avec de l’eau. 
A ce titre l’enduit béton OLTERRE BYMYS est moins agressif pour l’environnement que les enduits béton traditionnels.


Application

Préparation  de l’enduit béton :  

Pour 5 kg d’enduit béton, vous allez mélanger 1 litre de latex avec 0,8 / 0.9 litre d’eau.

D’abord réaliser le mélange latex + eau et ensuite verser ce mélange petit à petit dans l’enduit 
béton pré-coloré. 

Existe en seau de 5kg ou sac de 15kg.

Préparation des supports :  

Les supports doivent être sains, secs et propres. Les supports standards : les supports bruts 
(plaques de bois, plaques de plâtre, plâtre, enduit ciment..) recevront notre sous-couche blanche 
avec grains afin de bloquer le fond et faciliter l’accroche de l’enduit. 

Pour le sol ou le montage de meuble en Siporex enduits de béton, il est recommandé de passer 
d’abord une colle à carrelage et passer une couche de latex pure. Ensuite  travailler l’enduit béton 
de manière classique.


Mise en œuvre : 

L’enduit de béton s’applique à  l’aide d’un platoir. Travailler l’enduit béton par couches fines et 
serrer votre enduit. Appliquer la première couche. Laissez sécher. Le temps de séchage est 
variable selon la nature du support et le degré d’hygrométrie de la pièce. Travailler l’enduit béton 
entre 10°C et 30°C. Idéalement, un temps de séchage de 24h est recommandé. Appliquer la 
deuxième couche également en couche fine. L’enduit béton se travaille en deux couches.

Finition :

Après le passage des 2 couches de béton, passer 1 couche de bouche pores protection béton et 
finir avec une cire ou un vernis béton.
Stockage : dans son emballage d’origine à l’abri de l’humidité : sans limite.
Rendement : environ 5 à 6m2 d’enduit béton fini en 2 passes pour 5kg.
Pour les meubles, compter 1kg d’enduit béton pour 0,5m2.
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