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ENDUIT CHAUX NAT’STUCCO OLTERRE
ENDUIT DECORATIF MURAL – RENDU BRILLANT– 
1  -   L’enduit à la chaux NAT’STUCCO est un enduit à base de chaux.  L’enduit à la chaux NAT’STUCO est un enduit naturel, écologique. L’enduit NAT’STUCCO  est un enduit avec la chaux comme liant. Le stuc s’applique en intérieur.

2 - Préparation des supports. 
Les supports doivent être sains, secs et propres. Les supports standards : les supports bruts (plaques de plâtre, plâtre, enduit ciment..) recevront notre sous-couche d'accroche granitée blanche pour garantir la bonne tenue de l’enduit. Supports en matériaux sains : les enduits à la chaux talochés non peints peuvent recevoir directement l’enduit NAT’STUCOO.  Au préalable, humidifier l'enduit à la chaux avec la brosse à badigeonner. Le Fermacell sera poncé et humidifié à la brosse à badigeon pour ouvrir le support, ou sera recouvert avec une sous-couche blanche granitée. Sur les anciennes peintures brillantes ou satinées, poncer pour ‘’matifier’’ le brillant, lessiver, rincer et laisser sécher.


3 - Préparation  de l’enduit NAT’STUCCO. 
L’enduit de chaux NAT STUCCO d’OLTERRE est un stuc  naturel.
 Il se présente sous forme de poudre colorée pré-dosée et prête à l’emploi. 
Ajouter 3 litres d’eau à 5kg de poudre NAT’STUCO
Ajouter 6 litres d’eau à 10kg de poudre NAT’STUCO

Laissez reposer environ une heure avant application. 
Rendement : le rendement est d’environ 8m2 de stuc fini en 2 passes pour 5kg de matière.


4 – Application. 
Appliquer le stuc avec une taloche inox avec angles arrondis pour ne pas rayer le stuc. Passer une première couche fine : cette couche est terne. C’est normal. Attendre 24h. La deuxième passe se fait après 24h et s’applique en couche fine comme la première passe. Attendre alors que le stuc ne colle plus au toucher et vous pouvez ferrer, c'est-à-dire repasser la taloche inox sans matière en appuyant fortement. Il est possible de ferrer encore une fois le stuc totalement sec afin de faire briller le stuc au maximum. Vous pouvez laisser le stuc NAT’STUCCO tel quel ou obtenir un aspect encore plus brillant en le cirant avec de la cire saponifiée ou de Carnaube.
Aspect ciré : pour protéger le stuc NAT’STUCCO des éclaboussures occasionnelles, appliquez la cire au chiffon sur l'enduit sec et épousseté. Faites un essai préalable, la cire fonce les couleurs.

Composition : chaux aérienne, poudre de marbre et de talc adjuvantées à moins de 5%, pigments de couleur. Adjuvants traditionnels non dérivés du pétrole.
Nettoyage : des outils à l’eau

Conservation : en poudre dans son seau fermé. 
Mouillé : hors gel dans le seau fermé (ajouter encore un peu d’eau avant de fermer).

Hygiène et sécurité : irritation éventuelle liée à la présence de chaux aérienne en poudre. Tenir hors de portée des enfants.
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Remarque : malgré le soin apporté à leur reproduction, les couleurs sont données à titre indicatif. Tout écart ne saurait engager notre responsabilité. Malgré le soin apporté à la fabrication de NAT STUCCO, un risque de fusée existe. Il s’agit de traces de couleurs plus vives laissées par le pigment lors de l’application. 



