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ENDUIT ARGILE TERETIA OLTERRE
1  -   L’enduit d’argile est un enduit naturel, écologique, naturel et NF environnement dans de nombreux coloris. L’enduit d’argile est un enduit avec l’argile comme liant. L’argile présent dans l’enduit régule l’humidité de l’air et améliore l’effet de paroi chaude. Ces deux paramètres participent fortement à l’impression de confort d’une pièce.

2 - Préparation des supports. Les supports doivent être sains, secs et propres. Les supports standards : les supports bruts (plaques de plâtre, plâtre, enduit ciment..) recevront notre sous-couche d'accroche granitée blanche pour garantir la bonne tenue de l’enduit. Supports en matériaux sains : les enduits à la chaux talochés non peints peuvent recevoir directement l’enduit d’argile.  Au préalable, humidifier l'enduit à la chaux avec la brosse à badigeonner. Le Fermacell sera poncé et humidifié à la brosse à badigeon pour ouvrir le support, ou sera recouvert 
avec une sous-couche blanche granitée. 

3 - Préparation  de l’enduit d’argile. Ajoutez 7,5 à 8 litres d'eau pour 25 kg d’enduit à l’argile. Mélangez avec un agitateur et laissez reposer 30min.


4 – Application. Application décorative
L’enduit d’argile s'applique au platoir inox en une couche d'environ 1mm. Application confort. L’enduit d’argile  est appliqué en forte épaisseur de 5 à 15mm.
5 – Finition. Aspect taloché : en cours, de séchage, quand l'enduit ne se déforme plus sous l'éponge (1h au plus), vous pouvez talocher à l'éponge avec des mouvements circulaires régularisant la surface.

Aspect lissé : au bout de 2h, vous pouvez repasser le platoir pour effacer les reliefs et traces afin d’apporter un aspect lisse.

Aspect lavé éponge : en fin de séchage passez sur l'enduit une éponge humide que vous laverez et essorerez régulièrement. Avec un mouvement circulaire, comme pour lessiver un mur, vous retirez l'argile de la surface pour faire ressortir les grains de sable, de mica, de nacre ou la paille, si vous en avez ajouté. 
En fin de séchage quelque soit votre finition, passez une éponge sèche ou une brosse souple sur l'enduit sec pour faire tomber les grains superficiels mal fixés.

6 - Charges décoratives

Mica pour l'aspect brillant.
Nacre pour un grain plus gros.
Paille pour un aspect fibré. Finir à l'éponge pour  faire ressortir les charges.

Dosages :
Mica ou nacre: mélangez 2 à 3 litres dans 25kg. 
Paille: 200g à 1kg de paille pour 25kg d’enduit.
Recommandation : faire un essai préalable avec environ 1/10 du volume de poudre. 

Aspect ciré : pour protéger l’enduit d’argile des éclaboussures occasionnelles, appliquez la cire au chiffon sur l'enduit sec et épousseté. Faites un essai préalable, la cire fonce les couleurs.

Matériel nécessaire

- Un platoir inox à angles arrondis.
- Une éponge.
- Un agitateur. 
Conditionnement 
Produit en poudre déjà coloré prêt à gâcher et prêt à appliquer
Rendement

L'application par un professionnel en couche mince permet de réaliser environ 9 à 10 m² avec 25 kg d’enduit. Pour un non professionnel, comptez un rendement d’environ 7m2  à 8m2 par 25kg d’enduit à l’argile.
Coloration

Il est possible de colorer un enduit d’argile. 
Ne pas dépasser 60g de pigment par kg de poudre, soit 1,5kg pour 25kg.

Composition : argile, sables fins, pigments minéraux 99,5%. Adjuvant 0,5%.

Nettoyage : des outils à l’eau

Conservation : en poudre dans son seau fermé. Si déjà mélangé avec de l’eau, le conserver en seau ouvert (l’argile va durcir, il suffira de remouiller par la suite).
Usages de précaution : 
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